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• не влияет на цетановое число

• улучшает смазывающую способность
• удобная и практичная упаковка
• самостоятельное смешивание с ДТ

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

Очиститель дизельных форсунок RW-87

Очиститель предназначен для очистки форсунок дизельного двигателя от нагара и смолистых отложений.

Подходит для систем впрыска всех типов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ФАСОВКА

Арт Фасовка

19312 270 мл

1. Открыть флакон

2. Установить лейку.
3. Залить в бак из расчета 1 флакон объемом 270 мл. на 60
литров топлива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Ед. изм. Технические данные

Внешний вид и цвет - Светло-бело-жёлтая мутная жидкость

Плотность при 20°C г/см3 0,793 – 0,805

Растворимость Не растворим в воде

Состав: уайт-спирит > 30%, смесь моюще-диспергирующих присадок 5-15%.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает правильный впрыск и полное сгорание

топлива, уменьшает дымность выхлопа. Предохраняет
камеру сгорания от повреждений, вызванных неправильной
работой форсунки. Обладает смазывающими свойствами -

увеличивает ресурс ТНВД.


