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Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

• Отличная проникающая способность.

• Снижает трение и износ.
• Оптимальна для вращающихся деталей, не подвержена
разбрызгиванию под действием центробежных сил.

• Подходит для всех видов цепей и тросов.
• Не растекается после формирования смазочной плёнки,
обладает хорошей адгезией, отталкивает воду, защищает от

коррозии.
• Не наносит вреда уплотнительным кольцам

Смазка для цепей погрузчиков RW – 59

Высокоэффективная смазка для цепей погрузчиков. Подходит для различных типов цепей передачи

мощности, силовых тросов и аналогичных механизмов. После нанесения формируется равномерная
пленка смазочного материала с чрезвычайно хорошими адгезионными свойствами. Обладает высокой
проникающей способностью. Защищает от воды, коррозии и внешних воздействий. Уменьшает растяжение

цепей благодаря высокой нагрузочной способности и продлевает срок службы.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ФАСОВКА

Арт Фасовка

3244 400мл

Предварительно используйте очиститель тормозных

механизмов RW-38 для сильно загрязненных деталей.
Перед использованием хорошо встряхните баллон. После
очистки и высыхания очистителя нанесите смазку.

Распыляйте с расстояния 10-15 см от цепи и троса. Для
достижения наилучших результатов применять при
температуре окружающей среды не ниже +100С. Перед

использованием механизма следует дождаться испарения
растворителя. Для точного нанесения следует использовать
удлинительную трубочку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Ед. изм. Технические данные

Внешний вид и цвет -
Прозрачная жидкость бледно-желтого 

цвета

Запах Характерный, технический

Плотность при 20°C г/см3 0,815-0,835

Термостойкость 0С От -300С до +1800С

Состав: углеводородный пропеллент > 30%, алифатические углеводороды 15-30%, масло минеральное 15-30%, полимерный 

адгезив < 5%, пластификатор, загуститель < 5%

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для долговременной смазки цепных передач. Особо

подходит для использования в пыльной, грязной и
коррозионноактивной среде. Хорошая адгезия, для
нагруженных цепей.


