
ООО «Аллея Групп»

117279, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, Эт. 4, пом. 1, комн. 18в 

ОГРН 1187746497718, ИНН 7728429454, КПП 772801001

• высокие противозадирные и противоизносные свойства

• превосходная термическая и антиокислительная
стабильность

• хорошая защита от коррозии и окисления

• оптимальный коэффициент трения, отвечающий требованиям

дифференциалов повышенного трения

• отличная термическая стабильность

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО GEROL 80W-90 GL-5 LS
Минеральное масло для дифференциалов ограниченного скольжения

Всесезонное минеральное трансмиссионное масло на основе высококачественных базовых компонентов для

ведущих мостов, оборудованных дифференциалами повышенного трения и самоблокирующимися, а также
механических коробок передач, редукторов мостов, раздаточных коробок и коробок отбора мощности
коммерческой шоссейной и внедорожной техники. Обладает отличными фрикционными свойствами для

оптимальной работы дифференциалов повышенного трения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА

ФАСОВКА

Арт Фасовка

13336 20л

13338 200л

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API: GL-5/GL-5 LS

ArvinMeritor: Axles

MIL-L: 2105 D

ZF: TE-ML 05C/TE-ML 07A/TE-ML 12C/TE-ML 16B/TE-ML 

16C/TE-ML 16D/TE-ML 17B/TE-ML 19B/TE-ML 21A/TE-ML 

21C/TE-ML 16E

DAF: DAF

MAN: 342 Typ M1

MB: 235.0

Voith: 3.339/3.325

Volvo: 97310/97316

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Ед. изм. Метод Технические данные

Цвет ед. ASTM D1500 3,0 – 4,0

Вязкость при 40°C мм2/с ASTM D445, ГОСТ 33 132,9

Вязкость при 100°C мм2/с ASTM D445, ГОСТ 33 14,96

Индекс вязкости - ISO 2909 114

Вязкость при -26°C мПа*с ASTM D2983 80300

Температура застывания °C ASTM D97 -29

Температура вспышки в ОТ °C ASTM D92 227

Плотность при 20°С г/см3 ASTM D4052 0,8840

Кальций ppm ASTM D6481, ASTM D5185 1

Магний ppm ASTM D6481, ASTM D5185 0

Фосфор ppm ASTM D6481, ASTM D5185 673

Сера ppm ASTM D6481, ASTM D5185 15583

Цинк ppm ASTM D6481, ASTM D5185 1

Предназначено для использования в мостах с

дифференциалами ограниченного скольжения (Limited Slip) и
других агрегатах трансмиссии, предъявляющих аналогичные
требования к смазочным материалам. Замена масла

осуществляется согласно инструкции по эксплуатации.
Смешивается с маслами аналогичных спецификаций.
Утилизировать отработанное масло в соответствии с

местным законодательством, подробности в «Паспорте
безопасности».


