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Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

• применение не требует специальных навыков

• удаляет царапины
• восстанавливает яркость и насыщенность цвета
• для всех типов лакокрасочных покрытий

Паста от царапин RW-70

Специальная полироль для обработки лакокрасочного покрытия автомобилей и мототехники. Удаляет

царапины на лакокрасочном покрытии. Позволяет радикально обновить внешний вид деталей.
Обеспечивает защиту от негативных внешних факторов и ультрафиолетового излучения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВА

ФАСОВКА

Арт Фасовка

11245 100мл

Перед использованием вымыть и протереть

обрабатываемую поверхность Встряхните флакон. Нанесите
полироль на кузов круговыми движениями с помощью слегка
влажной губки. Дайте подсохнуть составу (1-2 мин.) и

отполируйте мягкой тканью.
Работы по полировке рекомендуется производить при
температуре не ниже +10 ºC.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Ед. изм. Технические данные

Внешний вид жидкость кремового цвета

Запах ароматизатора

Плотность при 20°C г/см3 1,130

рН ед. 7,0

Вязкость dPas 20

Состав: эмульсия изопарафина, воск карнауба, силиконы, ПАВ, загуститель, консервант и вода

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для очистки и полировки лакокрасочных покрытий

автомобилей и мототехники


