
 

 

3273 ReinWell Средство для промывки двигателя (470 мл) 

СТО 28612638-021-2021 Промывки для двигателей внутреннего сгорания 

Техническое описание  

Состав предназначен для профессиональной промывки масляной системы при 

регулярном обслуживании. Промывка представляет собой комплекс моющих,  

диспергирующих и защитных компонентов. Послойно растворяет и держит во 

взвеси отложения с внутренних поверхностей двигателя.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Не забивает маслоприёмник и масляные каналы.   

 Обеспечивает дополнительную защиту от износа и задиров в ходе работы.  

 Полностью сливается из двигателя со старым маслом.  

 Рекомендуется использовать при каждой замене масла. 

 

ДОЗИРОВКА 

1 флакон промывки на 5 литров масла. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

Внешний вид Маслянистая жидкость желтого 
цвета 

Вязкость на вискозиметре ВЗ-4 при 
20°С, сек 

12-14 

Температура вспышки, °С 80 

Температура застывания, °С, не ниже -20 

Плотность кг/м3, не менее 870 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

1. Открыть флакон. 2. Залить состав в двигатель. 3. Дать двигателю поработать 5 
минут на холостом ходу.  



Внимание! Не рекомендуется  подвергать двигатель нагрузкам и повышать 
обороты. 4. Не дожидаясь остывания заменить масло и масляный фильтр, следуя 
инструкции по обслуживанию техники. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Осторожно! Горючая жидкость! Беречь от источников воспламенения, 

нагревания, искр и открытого огня. Беречь от статического электричества. 

При работе использовать СИЗ органов зрения , дыхания и кожи. При 

использовании не курить, не пить, не принимать пищу. После работы 

тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой и 

немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза или 

на кожу промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. 

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом 

помещении. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

Хранить в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -35°С до + 35°С. 

 

Производитель ООО "АЛЛЕЯ ГРУПП", 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, эт. 4, пом. 1, 

комн. 18в. Телефон: 8(499)277-15-77, info@alleya-group.ru 


