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• высокие противозадирные свойства

• обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам и
снижению износа
• превосходная устойчивость к окислению

• универсальность применения
• отличные антикоррозийные свойства

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО GEROL 80W-90 GL4/GL5 
Универсальное минеральное трансмиссионное масло

Всесезонное универсальное трансмиссионное масло на основе высококачественных минеральных базовых

компонентов для коммерческой шоссейной и внедорожной техники. Разработано как для механических КПП,
так и для гипоидных передач различных производителей. Специально подобранные компоненты
обеспечивают отличную защиту от износа и задира высоконагруженных зубчатых передач в широком

диапазоне температур окружающей среды. Обладает высокой стойкостью масляной пленки к повышенным
давлениям и температурам. Предотвращает заклинивание дифференциалов и снижает износ. Отвечает
требованиям API GL-4 и API GL-5.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА

ФАСОВКА

Арт Фасовка

13716 20л

13718 200л

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API: GL-4/GL-5/MT-1

DAF: DAF

Eaton: Eaton

MAN: 341 Typ E2/341 Typ Z2/342 Typ M2

MB: 235.0

MIL-L: 2105 D

MIL-PRF: 2105 E

Scania: STO 1:0

Volvo: 97310

ZF: TE-ML 02B/TE-ML 05A/TE-ML 12L/TE-ML 12M/TE-ML 

16B/TE-ML 17B/TE-ML 19B/TE-ML 21A/TE-ML 

17H/Freigabenummer ZF001323

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Ед. изм. Метод Технические данные

Цвет ед. ASTM D1500 3,0 – 4,0

Вязкость при 40°C мм2/с ASTM D445, ГОСТ 33 133,3

Вязкость при 100°C мм2/с ASTM D445, ГОСТ 33 14,65

Индекс вязкости - ISO 2909 ГОСТ 25371 ASTM D 2270 110

Вязкость при -26°C мПа*с ASTM D2983 56000

Температура застывания °C ASTM D 97 ГОСТ 20287 -33

Температура вспышки в ОТ °C ASTM D 92 ГОСТ 4333 242

Плотность при 20°С г/см3 ГОСТ 3900 0,8856

Фосфор ppm ASTM D6481, ASTM D5185 550

Цинк ppm ASTM D6481, ASTM D5185 1

Бор ppm ASTM D6481, ASTM D5185 59

Молибден ppm ASTM D6481, ASTM D5185 0

Универсальное масло класса Total Drive Line (TDL, для всех

типов привода) для механических коробок передач,
вспомогательных и дифференциальных передач без
блокируемого дифференциала. Применимо в ведущих мостах

грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной техники, а
также в бортовых редукторах, раздаточных коробках, коробках
отбора мощности.


