
ООО «Вента Логистик»

101000, г. Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Басманный, Лялин пер, д.16

ОГРН 1237700549822, ИНН 9709097824, КПП 770901001 reinwell.ru

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

Грязеотталкивающая белая смазка для замков и петель с PTFE 
RW-52

Смазочный материал для ухода за автомобилем и использования в быту. Применяется для смазки замков,

выключателей, скользящих опор, электромеханических контроллеров, дверных петель, телескопических
антенн, механических передач и т.п. Наличие в составе ультрадисперсного порошка
политетрафторэтилена (тефлона) обеспечивает увеличение интервала между обработками в сравнении с

использованием обычных смазок, что особенно важно в случаях, когда доступ к месту смазки сильно
затруднен. Входящий в состав политетрафторэтилен (PTFE) снижает коэффициент трения, расширяет
температурный диапазон и интервал между сервисным обслуживанием.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ФАСОВКА

Арт Фасовка

16482 250 мл

3258 500 мл

Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже

+10°С. Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
По возможности очистить обрабатываемые поверхности от
загрязнений. С расстояния 10-20 см тонким слоем распылить

средство на обрабатываемые узлы и механизмы.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для ухода за автомобилем, для смазывания резьбовых

соединений, подшипников качения и скольжения, шарниров,
зубчатых, червячных и иных деталей механизмов
автомобиля, индустриальных механизмов и другой техники

работающих при температуре от -40оС +120оС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Ед. изм. Технические данные

Внешний вид и цвет - однородная масса белого цвета

Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковке % Не менее 95

Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 200С МПа (кгс/см2) 0,2(2,0)-0,6(6,0)

Плотность при 20оС г/см3 0,7

Рабочий диапазон оС -40 – +120

Состав: алифатические углеводороды > 30%, углеводородный пропеллент 15-30%, минеральное масло 5-15%, литиевый 

загуститель < 5%, полимерный адгезив 5-15%, тиксотропная добавка< 5%, ингибитор коррозии < 5%, PTFE < 5%, диоксид титана 

< 5%.


