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• не нуждается в разведении водой

• универсального применения
• обеспечивает эффективную защиту от коррозии деталей
двигателя из алюминия, железа (чугуна), припоев и медных

сплавов.
• обеспечивает более эффективный теплоотвод до 15%.
• не требуется добавлять дополнительные антика-

витационные присадки SCA в системах охлаждения
высоконагруженных дизельных двигателей .
• не содержит силикатов, фосфатов и нитратов.

• рекомендован для современных двигателей, когда
требуется улучшенная защита алюминия от
высокотемпературной коррозии.

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

АНТИФРИЗ reinWell HD 40

Жидкость охлаждающая низкозамерзающая REINWELL Антифриз HD 40 (жёлтый).

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость применяется в системе охлаждения высокопроизводительных
бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения, работающих при температуре окружающей
среды до минус 40°С. Сбалансированный пакет присадок основе современной OAT-технологии (Organic Acid

Technology) дополнительно содержит молибдаты и нитриты, что способствует предотвращению кавитации и
увеличивает ресурс работы помпы, резиновых уплотнителей, улучшает теплоотдачу от металлической
поверхности к жидкости, обеспечивает максимальную защиту от коррозии всех узлов системы. Поддерживает

увеличенный срок эксплуатации 5 лет (до 250 000 км для легковых автомобилей / до 600 000 км для
магистральных грузовиков / 12 000 часов наработки для внедорожного оборудования).
Продукт готов к применению.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ФАСОВКА

Арт Фасовка

6010 10л

6205 205л

Рекомендуется для систем охлаждения высоконагруженных

бензиновых и дизельных двигателей (Heavy Duty),
требующих применения охлаждающих жидкостей на основе
ОАТ-технологии. Поддерживает увеличенный срок

эксплуатации 5 лет. Особенно рекомендуется для
современных двигателей, когда требуется улучшенная
защита алюминия от высокотемпературной коррозии.

Продукт не содержит силикатов, фосфатов и нитратов, что
отвечает техническим требованиям многих европейских
автопроизводителей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ASTM D6210-10 / D4985 / D3306

SAE J 1034 GB 29743-2013 (LEC-II, HEC-II)

CAT DEAC Case / New Holland MAT3624

Cummins CES 14603 / 14439 DEUTZ DQCCB-14

DHI KS M2142 GM/Opel GMW 3420

MITSUBISHI FUSO 325.3 John Deer JDM H5

Jenbacher TA 1000-0201
KOMATSU AF-NAC / 07.892 -

2009

MAN 324 Type SNF Renault Type-D/41-01-001

Mitsubishi MHI
Mercedes-Benz DBL 7700/ MB 

325.3

Ford WSS-M97B44-D2 MWM 2091/11

JSC KAMAZ Opel-GM 6277M

Skoda 61-0-0257 VOLVO 128 6083/002

ROSTSELMASH AVTODIESEL

ISUZU CLAAS

SCANIA JCB

HINO IVECO

KUBOTA LIEBHERR

UD TRUCKS WRITGEN

YANMAR DAF 74002

DOOSAN HITACHI

GAZ HOWO

MANITOU SDLG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Ед. изм. Метод Технические данные

Цвет - ГОСТ 28084 Жёлтый

Плотность при 20°C г/см3 ГОСТ 18995.1 1,075

Температура начала кристаллизации °C ГОСТ 28084 -40

Щелочность, не менее См3 ГОСТ 28084 6,0

Водородный показатель (pH) при 20°C ед. ГОСТ 22567.5 7,5-9,5

Набухание резин, %, не более % ГОСТ 9.030, ГОСТ 28084 5

Массовая доля механических примесей, %, не более % ГОСТ 6370 отсутствие

Температура кипения °C ГОСТ 33594 110


