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• отличные чистящие свойства

• простое применение
• очистка возможна без демонтажа
• экономичен в применении

• быстрая очистка
• безвреден для катализаторов

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

Очиститель карбюратора RW-33

Средство для очистки внешних и внутренних детали карбюратора без дорогостоящего демонтажа. В

качестве профилактического средства может применяться 2-3 раза в год. Быстро и эффективно очищает
каналы и камеры карбюратора, жиклеры, дроссельные заслонки, клапан вентиляции картерных газов,
возвращает подвижность воздушной заслонке. Растворяет и удаляет все виды загрязнений: смолы, нагар

и другие отложения отработанных веществ, образующихся в процессе эксплуатации. Восстанавливает
мощность двигателя, улучшает запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВА

ФАСОВКА

Арт Фасовка

3236 500 мл

Хорошо встряхнуть баллон перед применением

Прогреть двигатель, снять воздушный фильтр, при
работающем двигателе распылять продукт небольшими
порциями в полости карбюратора или на заслонки и

механизмы, требующие очистки. При этом следует
приоткрывать дроссельную заслонку и увеличивать обороты
двигателя, не давая ему заглохнуть. Для удобства

применения используйте прилагающуюся удлинительную
трубочку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Ед. изм. Технические данные

Внешний вид и цвет -
Жидкость от светло-желтого до коричневого 

цвета с органическим запахом.

Избыточное давление в

аэрозольной упаковке при 20 оС
МПа (кгс/см2) 0,2(2,0) – 0,6(6,0)

Чистящая способность % >80

Состав: алифатические углеводороды >30%, ароматические углеводороды 15-30%, пропеллент: пропан-бутан.

Гарантийный срок хранения 60 месяцев с даты изготовления.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для очистки внешних и внутренних деталей

карбюраторов и дроссельных заслонок без необходимости
демонтажа.


