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• Ухаживает за топливной аппаратурой и защищает ее

подвижные части от преждевременного износа, в том числе
обеспечивает антикоррозионную защиту, а также уменьшает
количество вредных веществ в выхлопных газах.

• Выполняет чистку всех деталей топливной системы —
магистрали, рейки, форсунки. Препятствует образованию
отложений на топливных форсунках и на клапанах,

обеспечивает эффективное сгорание топлива, снижает
детонацию.
• Повышает мощность работы двигателя, уменьшает расход

топлива.

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

Комплексная присадка в бензин RW-84

Многофункциональный состав для защиты от проблем, связанных с использованием некачественного

топлива: присадка отлично борется с нагаром и смолами, устраняет детонацию и делает работу мотора
ровной и стабильной.
Среди дополнительных выгод — заметное повышение топливной экономичности, а также снижение

нагрузки на катализатор, что позволяет существенно продлить срок его службы.
Преимущества от использования:
• запуск станет лёгким — даже в мороз;

• расход топлива снизится;
• двигатель будет надёжно защищён от незапланированных ремонтов.
Идеально для поездок в регионы с нестабильным качеством топлива. Подходит для любых систем

впрыска, безопасен для свечей и катализатора.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВА

ФАСОВКА

Арт Фасовка

19234 270 мл

1. Открыть флакон

2. Установить лейку
3. Залить в бак из расчета 1 флакон на 50-70 литров топлива
Состав самостоятельно смешивается с топливом в баке.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для профилактического применения во всех бензиновых

двигателях и защиты от проблем, связанных с
использованием некачественного топлива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Ед. изм. Технические данные

Внешний вид и цвет -
Однородная жидкость без механических 

примесей.

Температура начала кипения oС 88

Плотность при 20oС г/см3 0,80-0,90

Состав: нефтяной растворитель, смесь органических полимеров в органических растворителях, функциональные добавки 

фирмы BASF.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления.


